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_ DES
_ SPECIALISTES
A VOTRE ECOUTE

ALL STORES ALGERIE s'est imposé en 20 ans
comme un acteur majeur dans le domaine de la
protection solaire.

En tant que société pionniere en Algérie, nous
avons introduit, dés nos premieres années
d’'activité, des produits innovants ; imaginés et
réalisés localement, alliant a la fois design, confort
et sécurité.

ALL STORES emploie, aujourd’hui, 250 personnes
en Algérie. Cet amalgame de compétences
représente un socle solide, qui nous permet de
maintenir, jour apreés jour, notre statut de leader
du marché Algérien dans notre domaine
d'activite.

Guidés par la passion du métier et la volonté de
satisfaire nos clients par un service et des produits
de grande qualité, nous vous accompagnons du
conseil a la pose avec des solutions adaptées.

Choisir I'expertise de ALL STORES ALGERIE, c'est
faire de votre projet une réussite.
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Drofils

UNITE.VENTE/BARRE

REFERENCE DESIGNATION T T
PROFILS CLOISON SOPENAL BRUT
PLINTHE
ALS 15001 ELECTRIQUE 6
DOUBLE
= N
ALS 15002 [ ] BOITIER 6,5
r 1
u A
ALS 15003 —P l]— BOITIER JOINT 6,5
U U
ALS 15004 I \ COUVRE JOINT PLAT 6,5
ALS 15005 l l CAPOT ELECTRIQUE | ©
ALS 15006 :,_F PARCLOSE DOUBLE 65
VITRAGE DELIGNEE
; , | PARCLOSE DOUBLE .
ALS 15007 | _4 e | ViTRAGE :
ALS 15008 I OSSATURE 69 6,5
ALS 15009 | I PORTE JOINT CLARITE | 6
ALS 15010 | PARCLOSE PORTE 6,5




UNITE.VENTE/BARRE

REFERENCE DESIGNATION .
PROFILS CLOISON SOPENAL BRUT
LIAISON
ALS 15011 SO 6,5
ANGLE VARIABLE
ALS 15012 ——q HUISSERIE OGIVE 6,5
U ' | U
[ ]
TRAVERSE 5
ALS 15013 PORTE ALU
| I
' |
ALS 15014 :l I CADRE PORTE VITREE 65
|l
1 - CAPOT ELECTRIQUE 6
ALS 15015 COUBLE
ALS 15016 ‘ :— q HUISSERIE DROITE 65
M B
ALS 15017 PLINTHE ELECTRIQUE 6
SIMPLE
ALS 15018 \ CORNIERE 6,25
U10x10x290 ‘ | ‘ \ PROFILE U 6
TR96 X 1,5
’ 45
TR96 X 3,5 O TUBE ROND BRUT : 6,2




AcCcesolres

REFERENCE DESIGNATION UNITE.VENTE/UNITE
QUINCAILLERIE POUR PORTES
CLIPS 69 UNITE
GRANDE
UNITE
EQUERRE
69
ALS 15018 \ CORNIERE LINE UNITE
@\ PLATINE UNITE
CLIPS BOITIER UNITE
JOINT
PAUMELLE PORTE
CADRE ALU PAIRE
PAUMELLE PORTE PAIRE
CLARIT
EQUERRE PORTE UNITE
OUVRANT
2 EQUERRE TRAVERSE UNITE
PORTE ALU




Joints

10X6

REFERENCE DESIGNATION UNITE.VENTE/ROULEAU
JOINTS / EPDM

ROULEAU

JOINT D’HUISSERIE
50 ml

JOINT
DOUBLE ROULEAU
VITRAGE 100 m
MOUSSE GRISE mi




CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Cloison
vitrée



OSSATURE

COUVRE JOINT PLAT

BOITIER

BOITIER
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BOITIER JOINT

OSSATURE

COUVRE JOINT PLAT

BOITIER

BOITIER

1

BOITIER JOINT

PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE

COUVRE JOINT PLAT

OSSATURE



VITRE TOUTE HAUTEUR DOUBLE VITRAGE
AVEC TRAVERSE(S) INTERMEDIAIRE(S)
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KNG OOOUIIO SOOI

PORTE PLEINE

RACcORDEMENT SUR PARTIE COURBE

RRRERC G000 X0

DEPART OSSATURE BOITIER DEPART BOITIER
BOITIER +COUVREJOINT  paiDISSEUR D’'IMPOSTE  D'IMPOSTE

ELECTRIQUE

X

PORTE CLARIT

ANGLE VARIABLE
a 2,3 ou4directions

=

DEPART BOITIER
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Cloison opaque line
Panneau TALESA en bois anti-feu

BOITIER
OSSATURE
COUVRE JOINT PLAT
CORNIERE
TRAVERSE CL68
TRAVERSE CL68
PLATINE LINE
EQUERRE AXIALE
BOITIER
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JOINT PVC
a4x4

JOINT
CREUX

-
-

PLEIN TOUTE HAUTEUR
DOUBLE FACE EN APPLIQUE
AVEC OU SANS
JOINT CREUX OU PVC

JOINTPVC
axa

JOINT
CREUX

-
=

PLEIN TOUTE HAUTEUR
UNE FACE EN APPLIQUE
AVEC OU SANS
JOINT CREUX OU PVC

R SO XN

PLEIN TOUTE HAUTEUR
DOUBLE FACE EN APPLIQUE
AVEC TRAVERSE INTERMEDIAIRE

JOINT PVC
4X4

JOINT
CREUX

Y KUK 1000 KKK

PLEIN TOUTE HAUTEUR
UNE FACE EN APPLIQUE
AVEC TRAVERSE INTERMEDIAIRE
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BOITIER
OSSATURE

CORNIERE

PLATINE AXIALE
EQUERRE

BOITIER
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Cloison

avec porte

PORTE CLARIT

PORTE PLEINE

PORTE PLEINE 2 VANTAUX

COUPES HORIZONTALES A.A

IMPOSTE FILANTE POUR PORTE CLARIT

IMPOSTE FILANTE POUR PORTE PLEINE

IMPOSTE FILANTE POUR PORTE PLEINE

COUPES HORIZONTALES B.B
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ELEVATION DE LA PORTE
CADRE ALU

ELEVATION DE LA PORTE

CADRE ALU ELEVATION DE LA PORTE m_.m<>._Mn>va_Umm>_.DvOm._.m
AVEC TRAVERSE INTERMEDIAIRE  CADRE ALU AVEC STORES GRANDE HAUTEUR

PORTE CADRE ALU
SIMPLE VANTAIL

PORTE CADRE ALU
AVEC STORES INCORPORE

PORTE CADRE ALU
DOUBLE VANTAUX

ELEVATION DE LA PORTE
CADRE ALU GRANDE HAUTEUR
AVECTRAVERSE INTERMEDIAIRE

ELEVATION DE LA PORTE
CADRE ALU GRANDE HAUTEUR
AVEC STORES
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Cloison

avec goulotte
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CERTFICATS

&FICHE TECHNIQUE
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Panneau TALESA en bois anti-feu

Fiche technique

e Caractéristiques Physiques :

* Longueur (mm) : 6 200 maximum

¢ Largeur (mm): 1 280 maximum

¢ Epaisseur (mm) : de 18 a 50

+ Tolérance d'épaisseur (mm) : +0,3

e Caractéristiques Chimiques:

+ Humidité départ usine : entre 8et 12 %

¢ Teneur en Formol (mg) : inférieur a 8

* Gonflement aprés 24h d'immersion a 20°C ou +2°C : inférieura 15 %

¢ Conductivité Thermique (Kcal/M/H°C) : 0,09 a 0,65

e (Caractéristiques Mécaniques:

+ Masse Volumique (kg/m3) : <400 400/450 450/500 500/550
+ Traction Perpendiculaire (N/mm?) : 0,05 0,15 0,2 0,25
+Flexion (N/mm?) : 4,5 6,5 8 10

e Comportement au Feu :

Réaction : Moyennement inflammable a partir de 16 mm d'épaisseur.

¢ Résistance : Coupe-Feu et Pare-Flamme 30 min a partir de 22 mm d'épaisseur.

29



NOTRE PROCEDE
DE LAQUAGE
EST ENTIEREMENT
AUTOMATISEE

TUNNEL DE TRAITEMENT CHIMIQUE

FOUR DE SECHAGE

PEINTURE ANTI CORROSION

FOUR DE CUISSON

Traitement de surface et produits
chimiques afin d'éliminer les impuretés,
le gras et les traces de corrosion.

Séchage a haute température pour
permettre la préparation au laquage.

Application de la peinture polyester a
I'aide de robots linéaires permettant
une application homogéne.

Cuisson a haute température pour
une adhésion rapide.







HOTLINE ALL STORES
+213 770 411 572

+231770 965 752
info@allstoresalgerie.com

Direction générale

Lot 109 Sidi Abad Tessala El Merdja - Birtouta
secretariat@allstoresalgerie.com

023 58 30 36

Showroom Ain Allah

28 A, Cité el Moustakbel — Ain Allah
ainallah@allstoresalgerie.com

07 70 96 55 30

Showroom Birkhadem

9], lot Zouatna les Vergers — Kouba
birkhadem@allstoresalgerie.com
07709657 71

Showroom Rouiba

Cité Benzerga, section 4 lot G1
Bordj El Kiffan
rouiba@allstoresalgerie.com
0770 4913 41

Showroom Tessala El Merdja

Lot 109 Sidi Abad Tessala El Merdja — Birtouta
tessala@allstoresalgerie.com

07 70 27 83 88

0770491379

Showroom Chlef

Boka'et Chorfa - Chlef
chlef@allstoresalgerie.com
07 70 4120 23

Showrooms Oran
Local A Cité USTO n°3 Cité Djamel
07 70 96 56 04

Zone d’activité n°62, Bir el Djir
07 7096 57 70

oran@allstoresalgerie.com

Showroom Constantine

Cité Diaf n°2 Boumerzoug — Constantine
constantine@allstoresalgerie.com

07 70 96 54 75

Showroom Setif

Rue du 8 mai 1945 lot 7 - Setif
setif@allstoresalgerie.com

07 70 4913 48




